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1. Подключение IP камеры к DVR без встроенного PoE-свича 

1.1. Необходимо настроить камеру в соответствии с сетевыми 

настройками роутера. Для этого используйте ПО на диске, идущем в комплекте. 

1.2. Запустите программу ONFIV DIVACE 

MANAGER 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

1.3. Зайдите на WEB страницу введите логин и пароль по 

умолчанию admin пароль 123456 произведите 

настройки требуемой конфигурации устройства. 
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1.4.  Добавления камер на видеорегистраторе 

1.5. Зайдите в меню >Камеры > Нажмите кнопку Поиск 
 

 

 

 

 

 

 

 
1.5. Добавьте камеру, нажмите кнопку Добавить Вручную 

1.6. Укажите в поле Пароль (Password) все символы 
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1.6. Нажмите кнопку Добавить Вручную (Manual Add) и заполните поля 

следующим образом 

Канал : канал, на котором будет работать камера, выберите любое значение. Производитель 

производитель протокола подключения, выберите пункт Onvif. IP-адрес(IP-Address): IP-адрес 

камеры. 

RTSP Порт(RTSP Port): необходимое значение 554. rtsp://парольлогин/IP:554/stream1 (первый 

поток) stream2(второй поток) 
 

Имя пользователя (User Name): Логин , установленный на камере. По умолчанию admin 

Пароль (Password): Пароль, установленный на камере. По умолчанию 123456. 

Порт HTTP(HTTP Port): необходимое значение 8000. 

 
Просмотр камер через браузер в видите в адресной строке браузера IP адрес устройства 

дождитесь установки плагина на вашем PC. Настройте ActivX на своем PC. В открывшейся 
программе введите пароли доступа в устройство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

2.0 Меню управления настроек камеры 

 

Подключение к устройству WEB конфигурация 

  

1.Откройте обозреватель Explore в адресной строке введите IP адрес устройства (адрес 
устройства можно просмотреть на этикетке на корпусе устройства либо программами поиска 

сетевых устройств к примеру, бесплатным ПО. ADVANCED IP SCANER V2, ONFIV DIVACE 

 
2. Подключите камеру к PC или Роутеру Включите питание камеры дождитесь время 

запуска и инициализации устройства в сети запустите подключение обозревателя 
Explore к устройству (убедитесь, что камера верно подключена к вашему PC или 

роутеру). 
3. Дождитесь появления заставки входа в устройства введите данные логин и пароль как 

показано ниже. Установите в открывающемся меню необходимый пакет языка, как 

показано ниже. Введёте логин пользователя и пароль и нажиме войти.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

                2.1 Вид конфигуратара > настройки конфигураций > живой просмотр 
 

Используете просмтор изображения переключая потоки основной / второй поток ( с 
меньшим разрешением)  

Для настройки конфигурации перейдите в вкадлдку конфигурация  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Пользователю доступно производить изменения конфигурации устройства в зависимости 
с помталенными требованиями и выполняемымми задачами. 

Изучите поддерживаемые устройством режимы работы перед первым изменением 

конфигурации. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
                    3.0 Настройки конфигураций устройства 

В открывшемся руссифицированном меню пользователю доступны настройки 

конфигурации устройства по требованию как показанно ниже. 
 

Рис 1. Информация об устройстве 
 

 
 

 
 
 

Рис 2. Настройка времени 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
Рис 3. Настройка добавления пользователей устройством 

 

 
 

 

               

                   Рис 4. Настройка конфигуратора записи 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

Рис 5. Обслуживание системы 
 

 
 
 
 

 
Рис 6.0 Настройка потока 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
                       

 
                
                

 
 

 



 

 
                Рис 6.1 Настройка видео 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Рис 6.2 Настройка аудио 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
Рис 6.3 Настройка OSD 
 

 
 
 

 
 

 
Pис 6.4 Настройки изображения 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

Pис 6.5 Область повышенного внимания 
 

 
 
 
 

Pис 6.6 Трвога 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
Pис 7.0 Сеть Внимание! При включении DHCP/Адаптивный IP адрес произоед смена  

IP адреса устройства.  
 

 
 

 
 

 
 
Pис 7.1 настройки RTSP 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
Pис 7.2 настройки Onvif  

 
 

 
 

 
 

Pис 7.3 настройки HTTP 
 
 

 

  
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

Pис 7.4 настройки эл почты E-@MAIL  
 

 
 
 
 

 
 

Pис 7.5 настройки FTP 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

8. Облачное хранилище записи с устройства 
Для регистрации сканиируйте QR код устройства. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 


